Montagehinweise

Alle Arbeiten nicht bei einer AuBentemperatur unter +5°C, oder bei praller Sonne ausfithren. Das Verkleben und Verfugen der
einzelnen Balustradenteile erfolgt mit weiem Mortel, oder weiBem Fliesenkleber. Bitte beachten Sie auch die guiltigen
Bauvorschriften zur Errichtung von Gelidndern, sowie die vorgeschriebenen Briistungshéhen.

Auf einer frostsicheren Griindung wird das Fundament
des Balustradengelindes errichtet. Es werden die
Standplitze der einzelnen Pfeilersockel ausgemessen
und die Fundamente des Balustradensockels mit Ziegel

Auf der Ziegelreihe wird der Fulllauf mit Zementmdrtel
vollflachig aufgesetzt und mit einer Schnur oder Richtlatte
ausgerichtet. Das Verfugen der Einzelteile erfolgt spiter mit
weillem Mortel oder weillem Fliesenkleber.

und Zementmortel ausgesetzt.

Es werden die Balustersiulen und der Pfeiler auf den
FuBlauf mit weibem Mortel oder weiliem Fliesenkleber
aufgesetzt. Der Hohlraum des Pfeilers und des Sockels

wird mit Bewihrungseisen und Beton ausgefiillt und
anschliefiend verdichtet.

Der Handlauf und das Kapitell des Pfeilers wird mit Mortel
aufgesetzt. Kurze Stahldorne werden von dem Boden des
Handlaufes in den Kopf der Balustersiulen in Vorgebohrte
Bohrungen mit Mértel eingesetzt. Auch in den seitlichen Teil des
Pteilers werden Stahldorne eingesetzt. Anschlieflend wir die
Stahlbewiihrung in den Hohlraum des Handlaufes eingebracht.

Beton wird in den Handlauf und das Kapitell des
Pfeilers aufgefiillt und verdichtet.

Die Handlaufabdeckung wir auf den Handlauf mit Mértel
aufgesetzt. Nach dem aushiirten des Mértels wird das auftragen
einer Impriignierung empfohlen.




